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Installations- og driftsvejledning 

Højvandslukker type HVL100 

 

 

Alt arbejde på anlægget skal udføres af autoriseret fagmand/kloakmester. 
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Hurtig driftsregel: Under normal drift skal omskifteren stå på "Afløb Automatik". Grøn LED på 

strømforsyningen betyder, at systemet er driftsklart. Rød LED eller uventet rød alarm skal undersøges 

straks. 

Brugerens korte tjekliste 

Situation Handling 

Normal drift Omskifter står på "Afløb Automatik". Grøn LED lyser. 

Rød LED eller rød alarm uden kendt årsag Kontakt autoriseret kloakmester eller kundeservice. Anlægget 

kan være uden fuld funktion. 

Kloakspuling/rensning Sæt styreboksen på "Afløb Manuel åben" før spuling. Sæt den 

tilbage på "Automatik" efter arbejdet. 

Månedlig kontrol Luk og åbn højvandslukkeren via styreboksen for at reducere 

aflejringer. 

230 V afbrydes Slå batteriafbryderen fra, så batteriet ikke aflades unødigt. 
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1. Introduktion og dokumentstatus 
Denne vejledning beskriver installation, montage, idriftsættelse og drift af højvandslukker type HVL100. Læs 

vejledningen grundigt, før anlægget monteres eller sættes i drift. 

Den forbedrede version er sprogligt og strukturelt bearbejdet på baggrund af den oprindelige vejledning. Tekniske 

ændringer, produktgodkendelser og officiel udgivelse skal godkendes af producenten eller en fagligt ansvarlig 

person. 

Vigtigt: HVL100 er en sikkerhedsinstallation mod tilbageløb fra kloakken. Forkert montage, manglende 

vedligeholdelse eller forkert betjening kan medføre oversvømmelse og skader. 

Efter levering skal alle dele kontrolleres for transportskader og mangler. Eventuelle skader skal straks rapporteres til 

leverandøren, før montagen påbegyndes. 

Funktionsprincip 

• Hvis vandniveauet stiger i kloaksystemet til det indstillede niveau, sender sensoren signal til styreenheden. 

• Styreenheden aktiverer højvandslukkeren, som lukker afløbet på ca. 14 sekunder. 

• Når vandniveauet falder igen, åbner anlægget automatisk, når det står i automatik. 

• Lukke- og åbningskraften er høj, men betonrester, sten, træstykker eller andre fremmedlegemer kan blokere 

lukke-klappen og forhindre tæt lukning. 

 

 
Figur 1. HVL100 og eksempel på montage på fritliggende rørledning. 

2. Sikkerhed og ansvar 

Autoriseret arbejde: Montering, tilslutning, service og indgreb i højvandslukkeren må kun udføres af 

autoriseret fagmand/kloakmester og efter gældende regler. 

• Åbning af elektroniske komponenter kan medføre bortfald af reklamations- og erstatningskrav. 

• Alle gennemføringer skal udføres vandtætte og lugttætte. 

• Brønde og arbejdsområder skal indrettes, så gældende arbejdsmiljøkrav for arbejde i brønde kan overholdes. 

• Strømforsyningen må ikke kunne afbrydes ved en fejl under normal drift. 

• Ved kloakspuling skal udførende virksomhed informeres om, at der er installeret automatisk højvandslukke. 
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3. Installationskrav før montage 
HVL100 monteres på det relevante sted i afløbsinstallationen uden for bygningen, så tilbageløb fra kloakken 

forhindres. 

Kontroller før montage 

Punkt Krav 

Placering Anlægget skal placeres, så der er adgang til service, 

inspektion og udskiftning af kabler. 

Brønd Brønden skal have en dimension, der muliggør sikkert arbejde 

og vedligeholdelse. Ved levering i ny brønd skal diameteren 

være mindst Ø1000 iht. DS 432. 

Kabelrør Kabelrør skal være mindst Ø50 mm, uden skarpe 

retningsændringer og lukkes vandtæt i brønden. 

Gennemføring Kabelrør gennem kældervæg skal udføres lugt- og vandtæt. 

Styreboks Kontrolenheden skal monteres i et tørt og frostsikret teknikrum. 

Strømforsyning Tilslut 230 V til kontrolenheden. Forsyningen skal være sikret 

med 12 A og anbefales placeret på egen gruppe i el-tavlen. 

Kabellængde Standardkabellængde mellem styreboks/UPS-kontrol og 

højvandslukker er 10 m. Længden kan forlænges til maks. 30 

m. 

Rottebeskyttelse Kabler skal rottesikres. 

    

Figur 2. Eksempler: HVL100 i Ø1000-brønd og montage i eksisterende brønd ved indløb. 
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4. Montage af HVL100 

Montering på fritliggende rørledning 

• HVL100 kan anvendes på godkendte kloakrør i de angivne dimensioner. 

• Alle samlinger skal udføres med godkendte samlingsmetoder. 

• Højvandslukkeren skal understøttes med egnet rørbærer, hvis rørføringen eller montagesituationen kræver det. 

• Kontroller flowretning og sensorplacering, før anlægget fastspændes endeligt. 

Sensorplacering: Sensoren skal som udgangspunkt placeres ved 90 grader/kl. 12 og vende mod 

hovedkloakken. 

Enheden kan roteres 90 grader. I dette tilfælde skal flangerne roteres, så sensoren placeres i et af de fire 

gevindhuller: 0 grader, 30 grader, 60 grader eller 90 grader. 

 

Figur 3. Montage på fritliggende rørledning. Sensorens position skal kontrolleres inden idriftsættelse. 

Montageforløb - praktisk tjekliste 

1. Kontroller, at brønd, rørdimension og placering opfylder installationskravene. 

2. Kontroller, at kabelrør er etableret, tætnet og uden skarpe knæk. 

3. Monter højvandslukkeren i afløbsinstallationen med godkendte samlinger. 

4. Understøt rør/højvandslukker, hvis der er risiko for belastning på samlinger eller hus. 

5. Placer sensoren korrekt og kontroller, at den vender mod hovedkloakken. 

6. Før kabler til styreboksen, og sørg for rottesikring. 

7. Kontroller vand- og lugttætte gennemføringer. 

8. Gå først videre til elektrisk tilslutning og idriftsættelse, når mekanisk montage er afsluttet og kontrolleret. 
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5. Tilslutning af styreboks og kabler 

Fastspænding: Alle tilslutninger fastspændes med håndkraft. Brug af værktøj frarådes, da stik og 

omløbere kan beskadiges. 

Tilslutning Bemærkning 

Motorkabel Tilsluttes styreboksen og kontrolleres for korrekt fastspændt 

omløber. 

Potentialfri kontakt Udgange er udført som skiftekontakter med Normally Open 

(NO) og Normally Closed (NC). 

Sensorkabel Tilsluttes sensor og styreboks. Kontroller for korrekt tæt og fast 

samling. 

230 V netkabel Tilsluttes 230 V forsyning. Forsyningen må ikke afbrydes ved 

en fejl. 

Batteriafbryder Tænd batteriet på siden af styreboksen, når 230 V er tilsluttet. 

 

 

Figur 4. Styreboks og fysisk placering af kabeltilslutninger. 

 

 
Figur 5. Opstart: tilslut 230 V og tænd batteriafbryderen. LED på strømforsyningen viser batteri- og driftsstatus. 

  



HVL100 - Installations- og driftsvejledning 

Version 2.2025 | Side 7 

6. Idriftsættelse og funktionstest 

Driftsklar position: Når idriftsættelsen er afsluttet, skal omskifteren stå på "Afløb Automatik". Ellers er 

anlægget ikke korrekt sat i standby/drift. 

Trin Handling Forventet resultat 

1 Tilslut strøm Tilslut 230 V til kontrolenheden. Tænd 

batteriet på siden af enheden. 

2 Manuel åben Drej omskifteren til "Afløb Manuel åben". 

Højvandslukkeren skal stå åben. 

3 Manuel luk Drej omskifteren til "Afløb Manuel luk". 

Højvandslukkeren skal lukke på ca. 14 

sekunder. Akustisk og visuel alarm 

starter, og rød lampe for "Afløb lukket" 

lyser. 

4 Automatiktest Drej omskifteren til "Afløb Automatik". 

Sænk sensoren i et glas vand. 

Højvandslukkeren skal lukke automatisk. 

5 Åbning efter test Tag sensoren op af vandet igen. 

Højvandslukkeren skal køre tilbage til 

åben position. 

6 Afslutning Monter sensoren igen i 

højvandslukkeren. Kontroller at 

omskifteren står på "Afløb Automatik". 

Idriftsættelsesprotokol 

Kontrolpunkt OK Ikke OK Bemærkning 

Mekanisk montage 

kontrolleret 
□ □  

Sensor placeret korrekt □ □  

Kabler rottesikret □ □  

Gennemføringer vand- og 

lugttætte 
□ □  

Styreboks monteret tørt og 

frostsikkert 
□ □  

230 V tilsluttet og sikret □ □  

Batteriafbryder tændt □ □  

Manuel åbne/lukke-test udført □ □  

Automatiktest med sensor i 

vand udført 
□ □  

Omskifter efterladt på "Afløb 

Automatik" 
□ □  
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7. Batteri-backup og LED-status 
Kontrolenheden er udstyret med batteri-backup, som sikrer, at højvandslukkeren er fuldt funktionsdygtig ved 

strømsvigt i ca. 72 timer. 

LED/status Betydning og handling 

Grøn LED på strømforsyning Strømforsyning og batterier er OK. Systemet er i 

standby/driftsklar tilstand. 

Rød LED på strømforsyning Fejl eller afladede/udtjente batterier. Batterier skal kontrolleres 

og udskiftes af fagmand. 

Rød alarm på styreboks uden forventet årsag Kontakt kloakmester eller kundeservice. Anlægget kan være 

uden fuld funktion. 

Batterihåndtering: Hvis 230 V-netspændingen afbrydes, skal batteriafbryderen slås fra, så batteriet ikke 

aflades unødigt. Batteriet kan tage skade, hvis det aflades helt. 

• 230 V-stikket må ikke fjernes bevidst under normal drift. 

• Enheden skal altid være tilsluttet 230 V under normal drift. 

• Opladelige batterier i styringen skal udskiftes hvert 3. år i forbindelse med service og vedligeholdelse. 

• Ved mistanke om beskadiget batteri skal batteriet straks udskiftes af fagmand. 

8. Drift, kloakspuling og nødprocedure 

Normal drift 

• Omskifteren skal stå på "Afløb Automatik". 

• Grøn LED skal lyse på strømforsyningen. 

• Brugeren bør reagere på enhver rød LED eller alarm, der ikke skyldes en kendt test eller en kendt driftssituation. 

 

Figur 6. Styrepanelets positioner: automatik med/uden alarm, manuel luk og manuel åben. 

Kloakspuling og rensning: Den udførende virksomhed skal oplyses om, at der er installeret automatisk 

højvandslukke. Før spuling påbegyndes, skal styrepanelet stå i position 4: "Afløb Manuel åben". Efter 

arbejdet skal styrepanelet sættes tilbage på "Automatik". 
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9. Service og vedligeholdelse 
HVL100 er produceret til at kræve begrænset vedligeholdelse. For at sikre pålidelig drift anbefales service hver 6. 

måned og mindst hver 12. måned. 

Efter service: Når vedligeholdelsesarbejdet er afsluttet, skal omskifteren igen drejes til "Automatik". 

Systemet er først driftsklart, når grøn LED lyser. 

Interval Kontrolpunkt Udføres af 

Månedligt Luk og åbn højvandslukkeren via 

styreboksen for at fjerne lettere 

aflejringer. 

Bruger/ejer 

Hver 6. måned Visuel inspektion og funktionskontrol. Autoriseret fagmand 

Mindst hver 12. måned Serviceeftersyn, rengøring ved behov og 

tæthedskontrol. 
Autoriseret fagmand 

Hvert 3. år Udskift opladelige batterier i styringen. Autoriseret fagmand 

Servicepunkter 

9. Udfør generel visuel inspektion af anlæg, kabler, stik, brønd og gennemføringer. 

10. Åbn kun højvandslukkeren, hvis lukke-klappen har kraftige aflejringer. Løsn 4/6 unbrakoskruer, og træk den 

komplette overdel op sammen med motorrøret. 

11. Rengør lukke-klap og underdel med sæbevand. Fjern beton, slam, sten eller andre rester, som kan forhindre 

korrekt vandring af ventilen. 

12. Kontroller tæthed ved at lukke ventilen via styreboksen i position "Afløb Manuel luk". 

13. Tilfør vand fra bygningen, indtil vandspejlet står lige under overkant af tilløbsrøret. Vandspejlet må ikke synke. 

14. Test den optiske sensor: skru sensorkablet af, skru sensoren op, rengør den og tilslut sensorkablet igen. Sænk 

sensoren i vand. Ventilen skal lukke, og styreboksen skal vise rød "Afløb lukket". 

15. Vedligehold kabelstik med egnet kontaktspray, før sensoren monteres igen. 

10. Fejlfinding 

Rød LED: Lyser en rød LED på styreboksen i en situation, hvor den ikke burde lyse, skal brugeren reagere 

og kontakte kloakmester eller kundeservice. 

Fejl Mulig årsag Afhjælpning 

Anlægget vil ikke starte Afbrudt strømforsyning Tjek strømforsyningen og 230 V-

tilslutning. 

Højvandslukker vil ikke lukke eller åbne Motorkabel er ikke korrekt forbundet Tjek stik og omløber. 

Højvandslukker lukker ikke helt Kraftbegrænsning/block-off er aktiveret, 

eller en genstand blokerer bundløbet 
Afmonter dæksel og fjern genstand. 

Kontroller derefter funktion og tæthed. 

Højvandslukker reagerer ikke på 

signaler fra styreboks 
Motor eller styring er defekt Udskift motordel eller styring efter faglig 

vurdering. 

Højvandslukker reagerer ikke ved 

tilbageløb 
Sensorkabel, sensor eller kontrolenhed 

er defekt 
Tjek kabelforbindelser og udskift defekte 

dele efter behov. 
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11. Tekniske data 
HVL100 er en højvandslukker til montage i eksisterende brønd eller leveret komplet i ny brønd med diameter på 

minimum Ø1000 iht. DS 432. Den lukker automatisk ved tilbageløb fra kloakken og har én motorstyret lukkeenhed, 

som også fungerer som manuel lukkeenhed via styreenheden. 

Lukkeenheden er udført i messing/rustfri/rødgods, som rotter ikke kan ødelægge. 

Parameter Værdi 

Varenummer 120029 

Byggelængde 400 mm 

Byggebredde 200 mm 

Byggehøjde 575 mm 

Fald gennem lukker 0,0 mm 

Modtryk 2,5 bar / 25 mVS 

Dimensioner 110 / 160 / 200 mm 

Backup ved strømsvigt Ca. 72 timer 

Lukketid Ca. 14 sekunder 

Maks. kabellængde 30 m 

12. Kontakt, serviceprotokol og noter 

Kontakt 

Skybrudskompagniet kundeservice 

Telefon: 72 10 90 50 

Mail: info@skybrudskompagniet.dk 

Overensstemmelse og reference 

Den oprindelige vejledning henviser til følgende standarder og retningslinjer: EF Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF, 

EF elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61010-1, DIN EN 

12050-1, DIN EN 12056-4 og DIN/EN 13564. 

Producent/forhandler i oprindelig erklæring: Executive Manuel Goerke, Langer Acker 25, 30900 Wedemark, 

Tyskland. Patentindehaver: Manuel Goerke. 
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Serviceprotokol 

Dato Udført af Servicepunkt Resultat Signatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter 

  

  

  

  

  

  

  

  

Kloakmester: ________________________________   Dato: ________________ 


