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HVL150 Højvandslukker 

Automatisk højvandslukker til montering i kældergulv 

med alarmenhed, batteribackup og serviceadgang iht. DS 432. 

VARENUMMER 

120150.110/160 

Produktbeskrivelse 

Højvandslukker til montering i kældergulv. Lukker automatisk ved tilbageløb fra kloakken og er udført som rottesikret løsning med alarmenhed og 
batteribackup. 

RØRDIMENSION 

ø110/150 

MODTRYK 

2,5 bar / 25 MvS 

LUKNING 

Automatisk 

SERVICE 

Iht. DS 432 

Anvendelse 

Til fælles og separat kloaksystem. Monteres i kældergulv eller i firkantet brønd, hvor spildevand normalt bortledes via naturligt fald. 

Data - HVL150 højvandslukker 

Parameter Data 

Varenummer 120150 

Byggelængde højvandslukke 370 mm 

Byggebredde højvandslukke 370 mm 

Byggehøjde (overkant rør til gulv) ø110: 200mm. – ø160: 250mm 

Fald gennem lukker 0,0 mm 

Modtryk 2,5 bar / 25 MvS 

Funktion Automatisk lukning ved tilbageløb fra kloakken 

Serviceadgang Adgang for service iht. DS 432 

Styring, alarm og levering 

Parameter Data 

Alarmenhed Med batteribackup 

Materiale Rottesikret og gnavefrit materiale 

Levering Leveres med afslutning/dæksel, Alu ramme til fliser/beton 

Tilbehør Firkantet PP brønd til HVL150 indgå i installationen 

 
HVL150 højvandslukker. 

FORHINDRER OVERSVØMMELSER 

når kloaknettet svigter 
• Automatisk højvandslukker 
• Rottesikret materiale 
• Alarmenhed med batteribackup 
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Installation, styring og vedligehold 

Installationsdata 

Parameter Data 

Placering Kældergulv i firkantet brønd til HVL150 

Rørdimension Ø110, ø150 

Styring Alarmenhed med batteribackup 

Tryk/modtryk 2,5 bar / 25 MvS 

Fald gennem lukker 0,0 mm 

Service Adgang for service iht. DS 432 

Afslutning/dæksel Leveres med afslutning/dæksel 

 

Yderligere specifikationer 
• Udviklet til sikring mod tilbageløb fra kloakken. 
• Rottesikret og gnavefrit materiale. 
• Alarmenhed med batteribackup til overvågning af lukker. 
• Kan monteres i firkantet brønd, når installationsforholdene kræver det. 

 

Service og garanti 

Service Iht. EN 13564 skal systemet serviceres 1 x 
årligt 

Garanti 2 år fra leveringstidspunkt. Kun gældende 
ved indgået serviceaftale med installatøren.  

 

Installationseksempel 

 
Installation i firkantet brønd med styring på væg. 

 
Produktvisning af HVL150 lukker. 

 

Bemærk: Databladet er udarbejdet på baggrund af de leverede tekniske data. 
Endelige installationsforhold skal altid vurderes konkret på projektet. 
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Firkantet brønd til HVL150 

Præfabrikeret brøndløsning til HVL150-installationen. Tegningsudsnit og hovedmål er vist nedenfor. 

TEGNING 

25400 

MÅL 

500 / 500 / 600 mm 

VÆGT 

33,84 kg 

REVISION 

Rev. 01 

 

Data - firkantet brønd 

Parameter Data 

Type Firkantet brønd til højvandslukker 

Tegningsnr. 25400 

Hovedmål ø110 500x500x600mm. BxLxH 

Tilpasning Til HVL150 højvandslukker 
 

 
Firkantet brønd - 3D-visning. 

Tegningsudsnit og hovedmål 

 
Indvendig visning med HVL150-princip. 

 
 
 
 

Principskitse ø110  

Mål og udførelse 

Brønden kan laves på special mål efter ønske. Endelige mål, tilslutninger og projektforhold skal altid kontrolleres mod gældende tegning og installationssted. 


